
Solartech

PE-HE

光伏汇流盒

① 光伏阵列

② 光伏扬水逆变器

③ 光伏充放电控制器

④ 光伏熔断丝

⑤ 直流断路器

⑥ 防雷模块

⑦ 电池组

⑧ 水泵

天源新能源 www.solartech.net.cn

SPM600D-CS 光伏扬水控制柜方案

逆变器型号： PM600D

全天运行最长12h

推荐配置方案：

光伏电池板 330W/Vmp37V * 2 串 * 2并 = 1320W

光伏电池板 330W/Vmp37V * 2 串 * 4并 = 2640W

蓄电池        300Ah, 48V

用于光伏扬水系统汇流接线

用于光伏扬水系统便捷开关

蓄电池        120Ah, 48V

全天运行最长22h

推荐配置方案：

Solartech PE-HE 光伏汇流盒由直流

断路器及接线端子组成，用于光伏扬水

系统光伏阵列与逆变器间的接线安装，

为光伏电源的接通与断开提供安全保护。

   

型号  PE-H3E  PE-H5E

 最大输入电压  1000V DC  
每路最大输入电流  15A  
最大输入电流 

  
32A

 
63A

 最大输入路数
 

3
 

5
 单路输入电缆规格

 
2.5~4mm2

 输出电缆规格

 
4~10mm2

 
6~10mm2

 
 

  产品尺寸 300×200×132mm

系统安装示意图

   

Model  PE-H3E  PE-H5E

 Max  input voltage  1000V DC  
Max current per string  15A  
Max total

 
current 

 
32A

 
63A

 Max No. of strings
 

3
 

5
 String cable size

 
2.5~4mm2

 Output cable size
 

4~10mm2

 
6~10mm2

  Dimension 310×160×  
    Packing Size 310×160×

    包装尺寸 355×255×190mm
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