
SPM-S 系列 
光伏水泵

让水的世界充满阳光

系统特点
系统扬程可达93米,单套系统日均出水量160立方米/天

保护全面，可靠性高

安装方便，无需人工设置参数

选配高效永磁水泵，节省光伏组件配置，综合效率高

支持接入蓄电池供电

可选配无线通讯模块(内置)实现系统远程监控

可选配PayGo模块，为用户提供方便可靠的分期付费使用功能



SPM-S 光伏水泵

规  格

推荐
使用扬程No. 型  号 电  压 推荐Mpp

电压
推荐

使用日流量 推荐电池板配置

18 - 10 m> 90 V 35 - 50 m³ 330W/36V × 3串 × 1并 = 990W150 V

40 - 17 m> 120 V 35 - 60 m³ 330W/36V × 3串 × 2并 = 1980W200 V

30 - 9 m> 120 V 45 - 100 m³ 330W/36V × 3串 × 2并 = 1980W200 V

14 - 10 m> 120 V 85 - 110 m³ 330W/36V × 3串 × 2并 = 1980W200 V

18 - 8 m> 120 V 70 - 160 m³ 330W/36V × 3串 × 2并 = 1980W200 V

25 - 11 m> 30 V 5 - 22 m³ 460W/42V × 1片 = 460W60 V

44 - 14 m> 60 V 5 - 25 m³ 330W/36V × 2串 × 1并 = 660W100 V

73 - 18 m> 120 V 8 - 30 m³ 330W/36V × 4串 × 1并 = 1320W200 V

93 - 30 m> 120 V 10 - 30 m³ 330W/36V × 3串 × 2并 = 1980W200 V

25 - 8 m> 60 V 15 - 35 m³ 330W/36V × 2串 × 1并 = 660W100 V

56 - 18 m> 120 V 15 - 35 m³ 330W/36V × 4串 × 1并 = 1320W200 V

69 - 20 m> 120 V 18 - 40 m³ 330W/36V × 3串 × 2并 = 1980W200 V

19 - 10 m> 30 V 10 - 18 m³ 460W/42V × 1串 × 1并 = 460W60 V

46 - 17 m> 60 V 5 - 20 m³ 330W/36V × 2串× 1并 = 660W100 V

73 - 21 m> 120 V 10 - 25 m³ 330W/36V × 4串 × 1并 = 1320W200 V

87 - 43 m> 120 V 15 - 25 m³ 330W/36V × 3串 × 2并 = 1980W200 V

29 - 10 m> 60 V 10 - 30 m³ 330W/36V × 2串 × 1并 = 660W100 V

55 - 10 m> 120 V 15 - 40 m³ 330W/36V × 4串 × 1并 = 1320W200 V

71 - 26 m> 120 V 20 - 40 m³ 330W/36V × 3串 × 2并 = 1980W200 V

27 - 11 m> 90 V 20 - 42 m³ 330W/36V × 3串 × 1并 = 990W150 V

42 -29 m> 120 V 35 - 45 m³ 330W/36V × 3串 × 2并 = 1980W200 V

26 - 9 m> 90 V 20 - 50 m³ 330W/36V × 3串 × 1并 = 990W150 V

37 - 11 m> 120 V 20 - 55 m³ 330W/36V × 4串 × 1并 = 1320W200 V

53 - 17 m> 120 V 25 - 55 m³ 330W/36V × 3串 × 2并 = 1980W200 V

20 - 9 m> 90 V 20 - 60 m³ 330W/36V × 3串 × 1并 = 990W150 V

31 - 12 m> 120 V 20 - 70 m³ 330W/36V × 4串 × 1并 = 1320W200 V

38 - 16 m> 120 V 35 - 80 m³ 330W/36V × 3串 × 2并 = 1980W200 V

19 - 10 m> 120 V 70 - 110 m³ 330W/36V × 3串 × 2并 = 1980W200 V

52 - 19 m> 30 V 3 - 8 m³ 330W/36V × 1片 = 330W60 V

69 - 26 m
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48 V > 60 V 5 - 12 m³ 330W/36V × 2串 × 1并 = 660W100 V

最大允许
输入电压

www.solartech.net.cn     +86(0)755 8615 1888       solar@solartech.net.cn

深圳天源新能源股份有限公司


